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对政协秦皇岛市第十四届委员会
第四次会议第144209号提案的答复

戴利华委员：
针对提案《关于打造滨海大道骑行车道的建议》中我局分管内容，我局领导高度重视，责成相关部门实地查看情况，通过对滨海大道现状公路等级、路基宽度、横断面布置情况并结合公路、城市道路相关规范对骑行道设置的可行性进行论证，现答复如下：
一、路段基本情况
（一）公路现状技术指标
提案中涉及的滨海大道公路管养段为省道（S364）沿海公路，起点位于山东堡立交桥，终点位于刘庄村委会，桩号范围k33+900至k41+429，全长7.529km，采用公路一级设计标准，设计速度80km/h，双向6车道，车道宽度3.5m，路肩宽度2.5m至3.25m，沥青混凝土路面。
（二）设计依据
按照《公路工程技术标准》（JTG B01-2014）相关规定，运营公路通行车辆以中、小型客运为主且设计速度为80km/h及以上，经论证最小车道宽度可采用3.5m。路肩宽度最小为0.75m，需满足行人及非机动车通行。现状车道宽度及路肩宽度满足技术规范标准。
（三）路肩使用功能
一是保障行车安全：路肩为车辆在紧急情况下提供了额外的行驶空间，例如车辆故障、爆胎或驾驶员失误时，车辆可以临时停靠在路肩，避免阻塞行车道，减少交通事故风险。二是提供临时停车和交通管制空间：例如警察、救援车辆等可以在路肩停放和执行任务并进行交通疏导和事故处理。
二、结论及建议
综上所述该路段为普通干线公路且为重点保障旅游线路，为确保通行安全，行车道与路肩之间不宜增设隔离设施。建议可在公路两侧红线外选择符合规划的其他廊道单独设置骑行通道我局将积极配合。
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