附件2

[bookmark: _GoBack][bookmark: _Toc91593493]秦皇岛市网络预约出租汽车车载终端设备
配置指引
[bookmark: _Toc25138][bookmark: _Toc275935749][bookmark: _Toc275961491][bookmark: _Toc23097][bookmark: _Toc282676209][bookmark: _Toc32264][bookmark: _Toc362621237][bookmark: _Toc20014][bookmark: _Toc277142996][bookmark: _Toc24646][bookmark: _Toc361993043][bookmark: _Toc362612484][bookmark: _Toc2296][bookmark: _Toc27531][bookmark: _Toc436227101][bookmark: _Toc364776432][bookmark: _Toc359398888][bookmark: _Toc363055365][bookmark: _Toc274896872][bookmark: _Toc359401285][bookmark: _Toc361993740][bookmark: _Toc14127][bookmark: _Toc20380][bookmark: _Toc17478][bookmark: _Toc360719597][bookmark: _Toc91709820][bookmark: _Toc277236907][bookmark: _Toc20394][bookmark: _Toc6440][bookmark: _Toc364930885][bookmark: _Toc4812][bookmark: _Toc404583646][bookmark: _Toc24815][bookmark: _Toc362620274][bookmark: _Toc10860][bookmark: _Toc275969251][bookmark: _Toc13792][bookmark: _Toc274927757][bookmark: _Toc360718201][bookmark: _Toc19430][bookmark: _Toc275969208][bookmark: _Toc281487644][bookmark: _Toc16900]一、适用范围
本指引规定了车载终端设备的技术要求。
本指引适用于安装于我市网络预约出租汽车上的车载终端设备。
[bookmark: _Toc268787316][bookmark: _Toc268787311][bookmark: _Toc268787319][bookmark: _Toc268787315][bookmark: _Toc268781934][bookmark: _Toc268787318][bookmark: _Toc268781939][bookmark: _Toc268787313][bookmark: _Toc268787312][bookmark: _Toc268781936][bookmark: _Toc268781940][bookmark: _Toc268781932][bookmark: _Toc268781937][bookmark: _Toc268787317][bookmark: _Toc274896874][bookmark: _Toc268781933][bookmark: _Toc268781938][bookmark: _Toc18968][bookmark: _Toc5816][bookmark: _Toc20370][bookmark: _Toc7180][bookmark: _Toc12501][bookmark: _Toc19754][bookmark: _Toc362620275][bookmark: _Toc404583647][bookmark: _Toc18144][bookmark: _Toc5848][bookmark: _Toc91709821][bookmark: _Toc22103][bookmark: _Toc23424][bookmark: _Toc27759][bookmark: _Toc362621238][bookmark: _Toc363055366][bookmark: _Toc12207][bookmark: _Toc364776433][bookmark: _Toc32147][bookmark: _Toc8393][bookmark: _Toc26207][bookmark: _Toc16360][bookmark: _Toc2071][bookmark: _Toc364930886][bookmark: _Toc436227102][bookmark: _Toc5291][bookmark: _Toc307473847][bookmark: _Toc362612485][bookmark: _Toc361993741][bookmark: _Toc361993044]二、编制依据
下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。
[bookmark: OLE_LINK3][bookmark: _Toc364930887][bookmark: _Toc364776434][bookmark: _Toc362621239][bookmark: _Toc362612486][bookmark: _Toc362620276][bookmark: _Toc363055367]出租汽车服务管理信息系统（JT/T905）
出租汽车运营服务规范（GB/T22485）
网络预约出租汽车运营服务规范（JT/T1068-2016）
[bookmark: _Toc12576][bookmark: _Toc5130][bookmark: _Toc362620278][bookmark: _Toc6416][bookmark: _Toc2952][bookmark: _Toc364930889][bookmark: _Toc363055369][bookmark: _Toc362621241][bookmark: _Toc26826][bookmark: _Toc16583][bookmark: _Toc91709822][bookmark: _Toc436227115][bookmark: _Toc7150][bookmark: _Toc404583662][bookmark: _Toc1880][bookmark: _Toc6359][bookmark: _Toc31100][bookmark: _Toc18547][bookmark: _Toc2091][bookmark: _Toc23530][bookmark: _Toc31523][bookmark: _Toc364776436][bookmark: _Toc24431][bookmark: _Toc362612488][bookmark: _Toc4910][bookmark: _Toc15807][bookmark: _Toc17294]道路运输车辆卫星定位系统车载终端技术要求（JT/T794-2019）
三、总体要求
[bookmark: _Toc907][bookmark: _Toc31657][bookmark: _Toc91709824][bookmark: _Toc28026][bookmark: _Toc15706]（一）设备安全性
对车载终端设备的任何操作与控制均不应引起车辆设备损坏及相关电气故障。
车载终端设备与外设连接后，不应对各自设备及工作特性造成影响和干扰。
应在车载终端设备适当部位采用防护措施，防止如数据存储器等重要器件被更换或盗取。
[bookmark: _Toc91709825][bookmark: _Toc375][bookmark: _Toc20673][bookmark: _Toc22117][bookmark: _Toc26154]（二）信息安全性
车载终端设备应提供以下防止信息被恶意更改或删除的措施：
通过外围设备不能对原始信息进行改写或删除；
重要参数应为只读，不允许人为更改、删除；
[bookmark: _Toc28963][bookmark: _Toc420932306][bookmark: _Toc31099][bookmark: _Toc404583665][bookmark: _Toc10803][bookmark: _Toc11499][bookmark: _Toc403462050][bookmark: _Toc420932016][bookmark: _Toc436227118][bookmark: _Toc91709826][bookmark: _Toc404583552]特殊情况下的原始信息或重要参数设置，需经授权操作。（三）可靠性
[bookmark: OLE_LINK5]应设计为24h持续稳定工作，在正常运行时无需外部干预。突然断电后，已存储的数据不应出现丢失或修改现象。
[bookmark: OLE_LINK4]设计使用寿命应大于8年，平均无故障时间(MTBF)应不小于3000h。
[bookmark: _Toc404583666][bookmark: _Toc403462051][bookmark: _Toc16594][bookmark: _Toc28602][bookmark: _Toc91709827][bookmark: _Toc420932307][bookmark: _Toc4299][bookmark: _Toc19063][bookmark: _Toc404583553][bookmark: _Toc420932017][bookmark: _Toc436227119][bookmark: _Toc362621242][bookmark: _Toc362620279][bookmark: _Toc362612489]（四）防护性
[bookmark: _Hlk216202405]当主机不包含显示屏、读卡器时，机壳防护满足GB/T4208中IP53的等级要求；
当主机包含显示器、读卡器等设备或其中之一时，机壳防护满足GB/T4208中IP43的等级要求。
[bookmark: _Toc11633][bookmark: _Toc7119][bookmark: _Toc27954][bookmark: _Toc15057][bookmark: _Toc91709828][bookmark: _Toc403462052][bookmark: _Toc404583667][bookmark: _Toc404583554][bookmark: _Toc436227120][bookmark: _Toc420932308][bookmark: _Toc420932018]外露接插件应装有防水塑胶套等或采取其他措施，具有防泼溅、淋水、渗水能力。
三、车载终端设备
[bookmark: _Toc30990][bookmark: _Toc28876][bookmark: _Toc19606][bookmark: _Toc91709830][bookmark: _Toc16041]（一）功能组成
车载终端设备应包括微处理器、存储器、电气接口及其附属电路、实时时钟、北斗卫星定位模块、通信传输模块、车辆状态信息采集模块等，同时满足以下要求：
存储器分为程序存储器和数据存储器。程序存储器应满足固件当前及未来更新、扩展的空间需求。数据存储器应为非易失性存储器。无线传输异常时，应支持实时数据的本地存储；
视频采集应至少同时支持2个通道，音频采集应至少支持一路；
通信功能应支持3G/4G无线通信网络传输机制下的多种通信模式；
应采用北斗定位模式；
应支持内置法拉电容或在车辆ACC点火装置关闭后，车载终端设备能够支持延迟断电，保证视频数据不会丢失；
[bookmark: _Toc23377][bookmark: _Toc6060][bookmark: _Toc13669][bookmark: _Toc1749]音视频存储应支持1张存储卡，单张不小于512G存储容量。
[bookmark: _Toc91709831]（二）对外接口
车载终端设备应为基本外设提供接口并为扩展外设预留接口，至少满足以下要求：
RS232接口：≥1个，USB接口：≥1个，用于记录数据的导出或设备维护。
[bookmark: _Toc420932023][bookmark: _Toc403462057][bookmark: _Toc436227125][bookmark: _Toc27745][bookmark: _Toc420932313][bookmark: _Toc5677][bookmark: _Toc91709832][bookmark: _Toc404583559][bookmark: _Toc27384][bookmark: _Toc20219][bookmark: _Toc404583672]（三）外观
产品表面应无锈蚀、锈斑、裂纹、污迹、变形，镀涂层不应有起泡、龟裂、脱落，无明显划痕、毛剌，各组件表面应平整、光洁、无尖锐突出部；结构件与控制组件应完整，无机械损伤。
零部件应紧固无松动，接插件应配合良好。重要连接应选用具有专用螺纹的紧固件，并施加有效保护措施以避免人为轻易地拔、剪等损坏性操作。
终端应有使用说明。产品的接口等部位应有文字、图形等标志，且满足耐久、醒目等要求，使用说明和标志中的文字应使用中文，根据需要也可以同时使用其它语言，但应保证中文在其它语言的上面（或左面）。
[bookmark: _Toc4251][bookmark: _Toc91709833][bookmark: _Toc420932024][bookmark: _Toc403462058][bookmark: _Toc404583560][bookmark: _Toc14497][bookmark: _Toc436227126][bookmark: _Toc6540][bookmark: _Toc420932314][bookmark: _Toc381][bookmark: _Toc404583673][bookmark: _Toc361924491][bookmark: _Toc337922815][bookmark: _Ref332210292][bookmark: _Toc339350837]（四）尺寸
车载终端设备外形尺寸应设计合理，避免遮挡司机视线，影响驾驶安全。
[bookmark: _Toc91709834]（五）存储
车载终端须配置存储介质，存储介质容量不低于 512GB，且应完成与车载终端的联调测试，确保满足数据存储相关技术要求。
[bookmark: _Toc32088][bookmark: _Toc91709836][bookmark: _Toc25558][bookmark: _Toc18395][bookmark: _Toc4217]（六）开启
应支持电源检测，当车辆主电源开启后自动开启，支持自动重启和由平台控制的远程重启。
[bookmark: _Toc8199][bookmark: _Toc16086][bookmark: _Toc20738][bookmark: _Toc7543][bookmark: _Toc91709837]（七）自检
应具备自检功能。设备开机、重启及平台下发相应指令时应进行自检，生成自检报告并上传至平台。出现故障能判断主要故障类型，并通过信号灯表示当前主要状态。自检项目应至少包括：
电源状态；
设备状态：摄像机等相关设备状态；
工作状态：卫星定位状态、无线通信状态。
[bookmark: _Toc91709838][bookmark: _Toc1847][bookmark: _Toc4086][bookmark: _Toc21161][bookmark: _Toc2910]四、定位功能
定位功能应满足以下要求：
应提供实时时间、经度、纬度、速度、高程和方向等定位状态信息，可存储到本地，同时通过无线通信方式上传至平台；
支持位置报告信息的盲区补报，当无法注册到所在地的无线网络时，应以先进先出方式本地至少缓存10000笔位置汇报信息，至注册到无线网络时一并传送。当保存数据超过最大容量，按时间顺序依次作丢弃处理；
当车辆熄火后，终端处于休眠状态时，应以一定间隔上传定位信息，且时间、距离的间隔可由平台设定。
定位功能应符合以下技术要求：
1）定时报送：在行驶状态下，最小报送时间间隔不大于5s，最大报送时间间隔不大于30s；
2）定距报送：在行驶状态下，最小报送距离不大于100m，最大报送距离不大于500m；
3）定时定距报送：在行驶状态下，终端可按平台设置的时间、距离间隔上报定位数据；
4）实时定位：从终端收到平台下发的实时定位请求到终端应答，时间不大于10s。
[bookmark: _Toc11297][bookmark: _Toc21296][bookmark: _Toc8482][bookmark: _Toc13739][bookmark: _Toc91709839]五、视频功能
a）应具有音视频信息采集、压缩、存储、远程调用及检索上传功能，支持通过USB接口或存储卡导出视频数据。
b）音视频信息采集应满足以下技术要求：
至少支持2路摄像头同时录制以及独立录制；
[bookmark: OLE_LINK6]至少支持2路摄像头可分别设置多种成像分辨率，至少应支持1280*720；
视频采集编码格式应为H.264或H.265；
存储方式：存储于车载终端设备数据存储器中；
[bookmark: OLE_LINK1]存储容量：车外视频及车内视频分辨率均不低于1280*720（720P），车外视频、车内视频存储时长均不少于7*24 小时，确保数据完整留存；
支持对视频数据添加和删除标记，有标记的视频不允许被覆盖。
[bookmark: _Toc9167][bookmark: _Toc1393][bookmark: _Toc9446][bookmark: _Toc16236][bookmark: _Toc91709840]六、图像功能
[bookmark: OLE_LINK2]a)应具有图片信息采集及存储功能:
支持平台控制、定时和事件触发方式实现图像信息的采集、存储、上传及检索上传功能；
支持通过USB接口对图像信息的导出。
b）图像信息采集应满足以下技术要求：
至少支持2路摄像头
设置至少两种成像分辨率,最高分辨率不低于 720P,最低分辨率不低于 D1；
至少支持以JPEG格式存储图像； 
存储容量：以先进先出方式至少存储2000张图像；
支持对图像数据标记，该类图像不应被覆盖。
[bookmark: _Toc30320][bookmark: _Toc28075][bookmark: _Toc91709841][bookmark: _Toc28261][bookmark: _Toc23276]七、对讲监听
应支持远程中心与车载终端设备通过对讲与监听功能实现远程联系，并满足以下要求：
平台下发对讲指令，中心人员与驾驶员可以互相通话；
平台下发监听指令，中心人员可以听到车内情况，车载终端不应有任何表现，监听时扬声器应关闭。
[bookmark: _Toc1500][bookmark: _Toc17904][bookmark: _Toc14764][bookmark: _Toc30595][bookmark: _Toc91709842]八、警示提醒
应支持平台设置对主要参数、数据、状态等进行监控，判断异常并进行报警与警示。触发警示时应向平台上传警示信息，能够接收平台指令取消警示。
警示功能分为人工报警与自动警示：
a）人工报警是驾驶员根据现场实际情况触发的报警，当发生紧急情况，驾驶员通过触动人工报警按钮向平台报警。按下报警按钮时，立即向中心发出报警信息，并自动录制视频信息，定时拍摄图片信息。平台可根据具体情况选择启动音视频数据实时无线传输或语音监控。当平台下发指令后，人工报警应结束。
b）自动警示是驾驶员无需进行任何操作，根据设备预置或平台设置条件触发，应包括：
超速警示：可根据预设的速度阈值，如车辆到达预设限速值，将车辆超速信息发送到平台；
区域警示：应存储有不少于24个多边形或圆形区域，当车辆驶入禁入区域或驶出禁出区域时触发，监控区域可由平台远程设置；同时可以设定区域速度阈值，进行区域超速管理；
电瓶欠压警示：检测车辆电瓶电压低于预设值时触发，同时终端须停止从车辆电瓶取电；
设备故障警示：当车载终端设备及与车载终端设备连接的外部设备工作异常时触发。
[bookmark: _Toc695][bookmark: _Toc27075][bookmark: _Toc22957][bookmark: _Toc13701][bookmark: _Toc91709843]九、设备维护管理
维护管理功能应满足以下要求：
以远程、本地（串口或USB口）等方式对车载终端设备进行维护、管理、设置/查询参数和固件升级；
控制终端复位及恢复出厂设置；
应具备升级保护功能，在升级文件包数据传输异常时应支持断点续传功能，并在执行升级时车辆电源等不稳定的情况下，车载终端设备应该自行防护，可自行修复至前一版本。
宜尽量集成通讯天线等内置在主机内部，方便安装和后续维护。
[bookmark: _Toc28604][bookmark: _Toc6299][bookmark: _Toc91709844][bookmark: _Toc28391][bookmark: _Toc20476]十、多中心上报
应支持同时连接两个以上中心的功能，将数据上报到两个中心，并接收中心下发的指令进行处理。
[bookmark: _Toc763][bookmark: _Toc32191][bookmark: _Toc20138][bookmark: _Toc3858][bookmark: _Toc91709845]十一、电源管理
a) 基础要求应满足以下内容：
车载终端设备的主电源应为车辆电源，车载终端设备断电后应自动进入保护状态。
在低电压下，低于其值应自动关闭主电源，以保证车辆正常取电。
b)分级电源管理功能应满足以下内容：
应支持不同工作模式下的分级电源管理功能，支持ACC检测，当车辆熄火时，应向平台上传熄火信息并自动进入休眠状态。休眠功能应满足以下要求：
关闭除无线通讯模块、卫星定位模块之外其它不必要设备，卫星定位模块在需要上传时自动唤醒；
应根据平台远程设置或者按照初始化时设置的参数自动降低数据上传频率；
[bookmark: _Toc91709846]十二、驾驶员身份认证
驾驶员身份认证应具备如下功能：
支持终端在驾驶员上班时对驾驶员进行人脸抓拍并进行驾驶员身份认证，并对合规驾驶员身份进行语音播报；应支持终端在离线时，对驾驶员进行人脸识别，识别结果可以本地播报（或通过其他方式实现设备离线时的人脸识别功能）
支持终端在乘客上车时或定时对驾驶员进行人脸抓拍并进做出驾驶员身份认证。
[bookmark: _Toc91709847]十三、乘客人脸识别
乘客人脸识别应具备如下功能：
支持乘客人脸识别并对乘客人脸进行抠图上报；
支持对乘客脸部光线、角度等因素进行智能分析，识别高质量的乘客人脸图片；
支持乘客人脸图片上报功能，上报的图片应附加相关标识信息。
[bookmark: _Toc91709848][bookmark: OLE_LINK54][bookmark: _Toc91709851]十四、摄像装置
如使用两路视频装置应满足对内摄像头拍摄水平视角不低于100度；对外摄像头拍摄水平视角不低于90度。

本标准包含的性能、指标、适应性应能满足编制依据文件中的相关要求。


